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Acidity

Sodium 

Hydroxide/Methyl 

Orange/Phenolphthalein

10-4000 • • • • • • • •

Advanced Drinking 

Water Lab
•

Advanced Portable Lab •

Advanced Wastewater 

Lab
•

Alkalinity pH-metric titration 0.4-20 mmol/L • • • • • • • • • • • •

Alkalinity / Acid capacity LCK362 0.5-8.0 mmol/L • • • • • • • • • • • • • •

Alkalinity ChemKey 20-200 • • • • • • • • • • • •

Alkalinity ChemKey 200-700 • • • • • • • • • • • •

Alkalinity

Sulfuric Acid/ 

Phenolphthalein/Bromcr

esol Green-Methyl Red

10-4000 • • • • • • • • • • • •

Alcohol LCK300 0.01 – 0.12 g/L • • • •

All colorimetric All colorimetric variable Lachat • • • • • • • • • • • •

Aluminum Alumion 0.008-0.800 • • • • • • • • • • • • • • •

Aluminum Eriochrome Cyanide R 0.006-0.250 • • • • • • • • • • • • •

Aluminum LCK301 0.02-0.50 • • • • • • • • • • • • •

AOX LCK390.00 0.05-3.0 • • • • • • • • • •

AOX LCK391.00 0.005-0.5 • • • • • • • • • •

Arsenic •
Silver 

Diethyldithiocarbamate
0-0.200 • • • • • • • • • • • •

Ballast Water Validation •

Barium Turbidimetric 2-100 • • • • • • • • • • •

Barium Turbidimetric 2-10000 • • • • • • • • • • •

Basic Drinking Water 

Laboratory
•

Basic Wastewater Lab •

Benzotriazole/ 

Tolyltriazole
UV Photolysis 1.0-20.0 • • • • • • • • • •

Biochemical Oxygen 

Demand (BOD)
LCK554 0.5-12 • • • • • • • • • •

Biochemical Oxygen 

Demand (BOD)
LCK555 4.0-1650 • • • • • • • • • •

Biochemical Oxygen 

Demand (BOD)
• Luminescent 0.05-20.00 • • • • • • • • •

Boiler Feed and Scale •

Boiler Treatment Control •

Boron Carmine 0.2-14 • • • • • • • • • • •

Boron Carmine 2-50 • • • • • • • • • • •

Boron LCK307 0.02-2.50 • • • • • • • • • • •

Bromine Electrometric titration 0.500-200/100 g g Br2 • • • • • • • • •

Bromine DPD powder pillow 0.05-4.50 • • • • • • • • • • • • •

Bromine DPD AccuVac 0.05-4.50 • • • • • • • • • • • • •

Cadmium LCK308 0.02-0.30 • • • • • • • • • • • •

Cadmium Dithizone 0.0007-0.0800 • • • • • • • • • • • •

Carbon Dioxide / 

Carbonate
LCK388 55-550 • • • • • • • • • • •

Carbon Dioxide
Sodium Hydroxide/ 

Phenolphthalein
10-1000 • • • • • • • •

Chelants, Free
Magnesium 

Chloride/Calmagite
0-20.0 • • • • • • • • •

Chelants, Total

Bismuth 

Nitrate/Methylthymol 

Blue

0-40.0 • • • • • • • • •

Chemical Oxygen 

Demand (COD)

Manganese III TNT 30-1000 • • • • • • • • • • • •

Mercury-free LCK214 100-1000 • • • • • • • • • • •

Dichromate TNT 0.7-40 • • • • • • • • • • • •

• Dichromate TNT 3-150 • • • • • • • • • • • •

• Dichromate TNT 20-1500 • • • • • • • • • • • •

Dichromate TNT 200-15000 • • • • • • • • • • • •

LCI500 (ISO15705) 0-150 • • • • • • • • • • •

LCI400 (ISO15705) 0-1000 • • • • • • • • • • •

LCK1414 5-60 • • • • • • • • • • •

LCK1814 (COD in salt-/ 

seawater)
7-70 • • • • • • • • • • •

LCK314 15-150 • • • • • • • • • • •

LCK614 50-300 • • • • • • • • • • •

LCK714 100-600 • • • • • • • • • • •

LCK114 150-1000 • • • • • • • • • • •

LCK1014 (for samples 

w/ high chloride loads) 
100-2000 • • • • • • • • • • •

LCK514 100-2000 • • • • • • • • • • •

LCK014 1000-10000 • • • • • • • • • • •

LCK914 5-60 g/L • • • • • • • • • • •

Chloramine (Mono) Indophenol TNT 0.1-10.0 • • • • • • • • •

Chloramine (Mono) Indophenol 0.04-4.50 • • • • • • • • •

Chloramine (Mono) ChemKey 0.04-4.60 • • • • •

Chloramine (Mono) and 

Nitrogen, Free Ammonia
Indophenol 0.04-4.60 • • • • • • • • •

Chloride Silver nitrate titration 5-400 • • • • • • • • • •
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Chlorine Dioxide Direct read 1-50 • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine Dioxide Direct read 5-1000 • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free
Phenyl arsine oxide 

titration
0.003-5.0 • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free LCW510 0.05-1.5 • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free • DPD powder pillow 0.02-2.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free • DPD AccuVac 0.02-2.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free DPD Rapid Liquid 0.02-2.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free • DPD powder pillow 0.05-4.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free • Indophenol 0.04-4.50 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free DPD TNT 0.09-5.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free • DPD powder pillow 0.1-10.0 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free LCK410 0.05-2.00 • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free • ChemKey 0.04-4.60 • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Free and Total DPD-FEAS 0-3.00 • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Hypochlorite Iodometric 50000-150000 • • • • • • • • •

Chlorine, Total
Phenyl arsine oxide 

titration
0.100-5.000 • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total LCK310 0.05-2.00 • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total DPD TNT 0.09-5.00 • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total DPD rapid liquid 0.02-2.00 • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total • ULR rapid liquid 0.002-0.500 • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total • ULR rapid liquid OriFlo 0.002-0.500 • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total ChemKey 0.04-10.0 • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total • DPD powder pillow 0.02-2.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total • DPD AccuVac 0.02-2.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total • DPD powder pillow 0.05-4.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total DPD TNT 0.09-5.00 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total • DPD powder pillow 0.1-10.0 • • • • • • • • • • • • • • • •

Chlorine, Total Iodometric 1-70000 • • • • • • • • • • • • •

Chlorite
Phenyl arsine oxide 

titration
0.100-5.00 • • • • • • • • • • •

Chromate Iodometric 20-400 • • • • • • • •

Chromic acid baths 0.5-450 g/L CrO3 • • • •

Chromium, Hexavalent •
Diphenylcarbohydrazide 

powder pillow
0.010-0.700 • • • • • • • • • • • • •

Chromium, Hexavalent •
Diphenylcarbohydrazide 

AccuVac
0.010-0.700 • • • • • • • • • • • • •

Chromium, Hexavalent LCK313 0.03-1.00 • • • • • • • • • • • •

Chromium, Total LCK313 0.03-1.00 • • • • • • • • • • • •

Chromium, Hexavalent LCK313 0.005-0.25 • • • • • • • • • • • •

Chromium, Total LCK313 0.005-0.25 • • • • • • • • • • • •

Chromium, Total
Alkaline Hypobromite 

Oxidation
0.01-0.70 • • • • • • • • • • • • •

Cobalt PAN 0.01-2.00 • • • • • • • • • •

Color Platinum-Cobalt 3-500 units • • • • • • • • • • • • •

Color ADMI Weighted Ordinate 5-250 units • • • • • • • •

Color Spectral colorimetry variable Lico • • • • • •

Combined Ecology •

Complete Aquaculture 

Lab
•

Complete Boiler and 

Cooling Water
•

Complete Water Quality 

Lab
•

Complete Water Quality 

Lab with Meter
•

Conductivity/Salinity/ 

TDS
Potentiometric 0.01-200000 μs/cm • • • • • • • • • • • • •

Conductivity/Salinity/ 

TDS
• Potentiometric 0.01-200000 μs/cm • • • • • • • • • • • • • •

Construction Effluent 

Monitoring
•

Copper Porphyrin 0.001-0.210 • • • • • • • • • • • • • •

Copper • Bicinchoninate CuVer 1 0.04-5.00 • • • • • • • • • • • • • • •

Copper • Bicinchoninate CuVer 2 0.04-5.00 • • • • • • • • • • • • • • •

Copper LCK329 0.1-8.0 • • • • • • • • • • • • •

Copper LCK529 0.01-1.0 • • • • • • • • • • • •

Copper(acidic  plating 

bah)
LCK229 2-100 g/L • • • •

Copper • ChemKey 0.06-5.75 • • • • • • • • • • •

Corrosivity (Langelier 

Index)
Langelier index 10-1000 • •

Corrosivity (Langelier 

Index)
Langelier Index 10-1000 • •

Craft Brewing •

Cyanide Pyridine-Pyrazalone 0.002-0.240 • • • • • • • • • • • • •

Cyanide LCK315 0.01-0.6 • • • • • • • • • • • •

Cyanide (easily 

purgeable)
LCK319 0.03-0.35 • • • • • • • • • • • •

Cyanuric Acid Turbidimetric 5-55 • • • • • • • • • •

Deposit and Surface 

Analysis
•
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Eclox Rapid Response •

Environmental Water 

Quality Lab
•

Fish Farming •

Fluoride • SPADNS solution 0.02-2.00 • • • • • • • • • • • •

Fluoride • SPADNS AccuVac 0.02-2.00 • • • • • • • • • • • •

Fluoride • SPADNS II solution 0.02-2.00 • • • • • • • • • • •

Fluoride • SPADNS II AccuVac 0.02-2.00 • • • • • • • • • • •

Fluoride LCK323 0.1-2.5 • • • • • • • • • •

Fluoride • Ion selective elctrode 0.02-19000 • • •

Formaldehyde MBTH 0.003-0.500 • • • • • • • • •

Formaldehyde LCK325 0.5-10 • • • • • • • • •

Formaldehyde LCS325 0.01-1.0 • • • • • • • •

Formaldehyde 

(ISO12460)
LCK425 0.5-10 • • • • • • • • •

Formaldehyde 

(ISO12460)
LCS425 0.05-3.0 • • • • • • • •

FOS/TAC Nordmann method 400-25000 • • • • • • •

Full PPA •

General Boiler Water •

Hardness
Ion selective elctrode 

titration
20-720 • • • • • • • • • • •

Hardness
Chlorophosphonazo 

solution pillows
0.008-1.000 • • • • • • • • • • • • •

Hardness
Chlorophosphonazo bulk 

solution
0.008-1.000 • • • • • • • • • • • • •

Hardness
Chlorophosphonazo 

rapid liquid
0.004-1.000 • • • • • • • • • • • • •

Hardness Calmagite 0.05-4.00 • • • • • • • • • • • • • •

Hardness LCK327 1-20 °dH • • • • • • • • •

Hardness (residual) LCK427 0.02-0.6 °dH • • • • • • • • • • • • •

Hardness ChemKey 3-100 • • • • • • • • • • •

Hardness ChemKey 90-750 • • • • • • • • • • •

Hardness, Calcium EDTA/CalVer 10-4000 • • • • • • • • • • •

Hardness, Total EDTA/Calmagite 10-4000 • • • • • • • • • • •

Hardness, Total, 

Sequential
EDTA/CalVer/Calmagite 10-4000 • • • • • • • • • • •

HQ40d Portable Env. 

Monitoring
•

HQd Laboratory •

Hydraulic Fracturing 

Water
•

Hydraulic Fracturing 

Water Analysis Lab
•

Hydrazine
p-Dimethylamino-

benzaldehyde solution
0.004-0.600 • • • • • • • • • •

Hydrazine
p-Dimethylamino-

benzaldehyde AccuVac
0.004-0.600 • • • • • • • • • •

Hydrazine LCW025 0.01-2.0 • • • • • • • • •

Hydrogen Peroxide LCW058 1-10 g/L • • • • • • • • •

Ind. Starter w/ Backpack •

Ind. Water Quality Lab •

International Bitter Units LCK241 >2 IBU • • • •

Iodine DPD powder pillow 0.07-7.00 • • • • • • • • • • • •

Iodine DPD AccuVac 0.07-7.00 • • • • • • • • • • • •

Iron
1,10-Phenanthroline 

powder pillows
0.02-3.00 • • • • • • • • • • • • • •

Iron
1,10-Phenanthroline 

AccuVac
0.02-3.00 • • • • • • • • • • • • • •

Iron FerroZine 0.001-0.100 • • • • • • • • • • • • • •

Iron FerroZine rapid liquid 0.009-1.400 • • • • • • • • • • • • • •

Iron FerroZine solution pillows 0.009-1.400 • • • • • • • • • • • • • •

Iron TPTZ powder pillows 0.012-1.800 • • • • • • • • • • • • • •

Iron TPTZ AccuVac 0.012-1.800 • • • • • • • • • • • • • •

Iron FerroMo 0.01-1.80 • • • • • • • • • • • • • •

Iron • FerroVer powder pillow 0.02-3.00 • • • • • • • • • • • • • •

Iron • FerroVer AccuVac 0.02-3.00 • • • • • • • • • • • • • •

Iron FerroVer powder pillow 0.1-300.0 • • • • • • • • • • • • • •

Iron ChemKey 0.05-3.00 • • • • • • • • • • •

Iron LCW021 0.005-0.25 • • • • • • • • • • • •

Iron (Fe II / III) LCK320 0.2-6.0 • • • • • • • • • • • • •

Iron LCK321 0.2-6.0 • • • • • • • • • • • • •

Iron LCK521 0.01-1 mg/L • • • • • • • • • • • •

Iron EDTA/Sulfosalicylic acid 10-1000 • • • • • • • • • • •

Lead LeadTrak 0.005-0.150 • • • • • • • • • • • • •

Lead • Dithizone 0.003-0.300 • • • • • • • • • • • • •

Lead LCK306 0.1-2.0 • • • • • • • • • • • • •

Magnesium LCK326 0.5-0.50 • • • • • • • • • • • • •

Manganese PAN 0.006-0.700 • • • • • • • • • • • • • •

Manganese • Periodate Oxidation 0.1-20.0 • • • • • • • • • • • • • •

Manganese LCW032 0.2-5 • • • • • • • • • • • • •

Manganese LCW532 0.005-0.5 • • • • • • • • • • • •
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Molybdenum Ternary complex 0.02-3.00 • • • • • • • • • •

Molybdenum
Mercaptoacetic acid 

powder pillows
0.2-40.0 • • • • • • • • • •

Molybdenum
Mercaptoacetic acid 

AccuVac
0.2-40.0 • • • • • • • • • •

Molybdenum LCK330 3-300 • • • • • • • • • • •

Nickel PAN 0.006-1.000 • • • • • • • • • • • • •

Nickel • Heptoxime 0.02-1.80 • • • • • • • • • • • •

Nickel LCK337 0.1-6.0 • • • • • • • • • • • •

Nickel LCK537 0.05-1.0 • • • • • • • • • • •

Nickel (acid plating bath) LCK237 5-120 g/L • • • •

Nitrification Control •

Nitrogen, Ammonia Ion selective elctrode 0.1-14000 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia LCK304 0.015-2.00 • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia LCK305 1-12 • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia LCK303 2-47 • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia LCK302 0.015-130 • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia Salicylate 0.01-0.50 • • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia Salicylate TNT 0.02-2.50 • • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia Salicylate TNT 0.4-50.0 • • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia • Nessler 0.02-2.50 • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia, 

Free
Indophenol 0.01-0.50 • • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia, 

Free
ChemKey 0.05-0.50 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Ammonia, 

Total
ChemKey 0.05-1.50 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate LCK339 0.23-13.5 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate LCK340 5-35 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate Cadmium reduction 0.01-0.50 • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate
Cadmium reduction 

powder pillows
0.1-10.0 • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate
Cadmium reduction 

AccuVac
0.1-10.0 • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate
Cadmium reduction 

powder pillows
0.3-30.0 • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate
Cadmium reduction 

AccuVac
0.3-30.0 • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate Direct read 0.1-10.0 • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate Chromotropic acid TNT 0.2-30.0 • • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrate Ion selective elctrode 0.1-14000 • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite •
Diazotization powder 

pillows
0.002-0.300 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite • Diazotization AccuVac 0.002-0.300 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite Diazotization TNT 0.003-0.500 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite Ferrous sulfate 2-150 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite LCK341 0.015-0.600 • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite LCK342 0.6-6.0 • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite LCK541 0.0015-0.30 • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite ChemKey 0.005-0.600 • • • • • • • • • •

Nitrogen, Nitrite Cerium Ion/Ferroin 100-2500 • • • • • • • • • •

Nitrogen, Total
Titanium trichloride 

reduction TNT
0.2-25.0 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Total Digestion Persulfate TNT 0.5-25.0 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Total Digestion Persulfate TNT 2-150 • • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Total Digestion LCK138 1-16 • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Total Digestion LCK238 5-40 • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Total Digestion LCK338 20-100 • • • • • • • • • • • •

Nitrogen, Total Kjeldahl Nessler 1-150 • • • • • • • • • • • • •

Oxidation-Reduction 

Potential (ORP)
Potentiometric -2000-2000 mV • • • • • • • • • • • • • •

Oxygen Scavengers Iron reduction 0.003-0.1500 • • • • • • • • • •

Oxygen Scavengers LCW250 0.05-1 mg/L DEHA • • • • • • • • •

Ozone Indigo 0.1-1.50 • • • • • • • • • • • • • • •

PCB Immunoassay 1-50 • • • • • • • • • •

Peracetic Acid DPD 0.10-10.00 • • • • • • • • • • • • • • •

Peracetic Acid ChemKey 0.04-50.0 • • • • • • • • • • • • •

Peracetic Acid DPD 0.01-35 % • • • • • • • • • • • • •

Permanganate Index 

(Mn COD)
LCK394 0.5-10 mg/L • • • • • • • •

pH • Potentiometric 0-14 units • • • • • • • • • • • • •

pH Phenol red 6.5-8.5 units • • • • • • • • • • • • • •

pH  • Potentiometric 0-14 units • • • • • • • • • • • • • •

Phenols • 4-Aminoantipyrine 0.002-0.200 • • • • • • • • •

Phenols LCK345 0.05-5.0 • • • • • • • • •

Phenols LCK346 5-150 • • • • • • • • •

Phosphonates Persulfate UV oxidation 0.02-125 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Acid 

Hydrolyzable
PhosVer TNT 0.06-3.50 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive Chemkey 0.2-4.00 • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive Chemkey 1.0-30.0 • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive • PhosVer powder pillows 0.02-2.50 • • • • • • • • • • • • • •
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Phosphorus, Reactive • PhosVer AccuVac 0.02-2.50 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive • Ascorbic acid rapid liquid 0.019-3.000 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive • PhosVer TNT 0.06-5.00 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive Amino acid 0.23-30.00 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive
Molybdovanadate 

reagent solution
0.3-45.0 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive
Molybdovanadate 

AccuVac
0.3-45.0 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive
Molybdovanadate rapid 

liquid
0.3-45.0 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive Molybdovanadate TNT 1.0-100.0 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive LCK049 1.6-30 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive LCK349 0.15-4.50 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive LCK348 1.5-15.0 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Reactive LCK350 6-60 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Total LCS349 0.01-05 • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Total LCK349 0.15-4.50 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Total LCK348 1.5-15.0 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Total LCK350 6-60 • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Total PhosVer TNT 0.06-3.50 • • • • • • • • • • • • • •

Phosphorus, Total Molybdovanadate TNT 1.0-100.0 • • • • • • • • • • • • • •

Photometric Iodine 

(MEBAK)
LCK240 >0.2 • • • •

Pool Master •

Potassium LCK228 5.0-50 • • • • •

Potassium LCK328 8.0-50 • • • •

Potassium Tetraphenylborate 0.1-700 • • • • • • • • • • •

Professional Boiler 

Treatment/Boiler Feed
•

Professional Boiler 

Treatment/Boiler Feed 

and Cooling Water

•

Professional Water 

Treatment Lab
•

Quaternary Ammonium 

Compounds
Direct binary complex 0.2-5.0 • • • • • • • • •

Salinity

Mercuric 

Nitrate/Diphenylcarbazon

e

0-100000 • • • • • • • • •

Saltwater Aquaculture •

Sampling NA NA AS950 • • • • • • •

Selenium Diaminobenzidine 0.01-1.00 • • • • • • • • • • •

Silica
Heteropoly blue reagent 

solution
0.003-1.000 • • • • • • • • • • • •

Silica
Heteropoly blue powder 

pillows
0.010-1.600 • • • • • • • • • • • •

Silica Silicomolybdate 1-100 • • • • • • • • • • • •

Silica LCW028 0.005-0.4 • • • • • • • • • • •

Silica LCS028 0.4-50 • • • • • • • • • • •

Silver LCK354 0.04-0.8 • • • • • • • • • • • •

Silver LCK355 5-2500 • • • • • • • • • • • •

Silver Cadion 0.02-0.70 • • • • • • • • • • • •

Sludge Activity (TTC) LCK318 5-200 µg Formazan • • • •

Sodium Potentiometric titration 0.1-5 % • • • • • • • •

Sodium Ion selective elctrode 0.023-23000 • • • • • • • • • •

Soil and Irrigation Water •

Soil Extraction •

Soil Fertility •

Starch LCK357 2-150 • • • • • • • • •

Storm Water •

Stream Survey •

Sulfate • SulfaVer powder pillows 2-70 • • • • • • • • • • • •

Sulfate • SulfaVer AccuVac 2-70 • • • • • • • • • • • •

Sulfate SulfaVer 2-7000 • • • • • • • • • • • •

Sulfate LCK153 40-150 • • • • • • • • • • •

Sulfate LCK353 150-900 • • • • • • • • • • •

Sulfide • Methylene blue 0.005-800 • • • • • • • • • • • • •

Sulfide Methylene blue 0.01-70 • • • • • • • • • • • • •

Sulfide LCK653 0.1-2.0 • • • • • • • • • • • •

Sulfide LCW053 0.1-2.0 • • • • • • • • • • • •

Sulfite LCK654 0.1-5.0 • • • • • • • • • • • •

Sulfite LCW054 0.1-5.0 • • • • • • • • • • • •

Sulfite
Phenyl arsine oxide 

titration
0-20.0 • • • • • • • • • •

Sulfur Dioxide (Free and 

Total)
Potentiometric titration 4.5-430 • • • • • • •

Surface Water •

Surfactants (Anionic) Crystal violet 0.002-0.275 • • • • • • • • • • •

Surfactants (Anionic) LCK332 0.05-2.0 • • • • • • • • • •

Surfactants (Anionic) LCK432 0.1-4.0 • • • • • • • • • •

Surfactants (Cationic) LCK331 0.2-2.0 • • • • • • • • • •

Surfactants (Nonionic) LCK333 0.2-6.0 • • • • • • • • • •
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Total Base Number Potentiometric titration 1-100 • • • • • • •

Total Micro
LuminUltra adenosine 

triphosphate
variable PhotonMaster • • • • • • • •

Total Organic Carbon 

(Difference Method)
LCK380 2.0-65 • • • • • • • • • • • • • •

Total Organic Carbon 

(Difference Method)
LCK381 60-735 • • • • • • • • • • • • • •

Total Organic Carbon LCK385 3.0-30 • • • • • • • • • • • • • •

Total Organic Carbon LCK386 30-300 • • • • • • • • • • • • • •

Total Organic Carbon LCK387 300-3000 • • • • • • • • • • • • • •

Total Organic Carbon Direct TNT 0.3-20.0 • • • • • • • • • • • • • • •

Total Organic Carbon Direct TNT 15-150 • • • • • • • • • • • • • • •

Total Organic Carbon Direct TNT 100-700 • • • • • • • • • • • • • • •

Total Organic Carbon • UV-persulfate digestion 0.0004-100 QbD1200 • • • • • • • • • •

Total Petroleum 

Hydrocarbons (TPH)
Immunoassay semi-quant • • • • • • • • • • •

Toxicity (ToxTrak) ToxTrak 0-100 % • • • • • • • • • • • • •

Turbidity • Nephelometric 0-700 NTU TU5200 • • • • • • • • • • • •

Turbidity • Nephelometric 0-10000 NTU TL23 • • • • • • • • • • • •

Turbidity Nephelometric 0-1000 NTU 2100Q • • • • • • • • • • • •

UV254 Direct read semi-quant • • • • • • • • • • •

Vicinal Diketones LCK242 0.015-0.5 mg/kg • • • • • • • • •

Volatile Acids LCK365 50-2500 • • • • • • • • • • • •

Volatile Acids Esterification 27-2800 • • • • • • • • • • • • •

Volatile Acids

Sodium 

Hydroxide/Phenolphthalei

n

100-2400 • • • • • • • • • • • • •

Wastewater Treatement 

Plant Lab
•

Water Conditioning Lab •

Zinc • Zincon 0.01-3.00 • • • • • • • • • • • • •

Zinc LCK360 0.2-6.0 • • • • • • • • • • • •

Zinc LCS360 0.02-0.8 • • • • • • • • • • • •

Zirconium LCK364 6.0-60 • • • •
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